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WIERTNICA RADIADRILL
1800

Cena 8 123,75 zł

Numer katalogowy RO FF40185

Kod producenta FF40185

Kod EAN 4004625401859

Opis produktu
Dane techniczne:

Moc pobierana (min-max): 1,800 - 2,500 W
Moc wyjściowa (min-max): 1,800 - 2,500 W
Typ wtyczki zasilania: Wtyczka typu F (CEE 7/4)
Ochrona: IP 20
Poziom hałasu: 92
Poziom ciśnienia akustycznego z jednostką miary: 92 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA) z jednostką miary: 103 dB(A)
Moc z jednostką miary: 1,800 W
Aktualny typ z jednostką miary: 8,5 A

Długość x Szerokość x Wysokość z jednostką miary: 59 x 14 x 28 cm
Waga netto z jednostką miary: 12.500 kg
Waga brutto z jednostką miary: 12.500 kg
Długość opakowania z jednostką miary: 59 cm
Szerokość opakowania z jednostką miary: 14 cm
Waga przesyłki z jednostką miary: 12.500 kg
Wysokość opakowania z jednostką miary: 28 cm
SKU: FF40185
Poprzednik: FF40186

Wiertnica RODIADRILL 1800

Instalatorzy mogą używać wiertnicy RODIADRILL 1800 DRY do ręcznego i stacjonarnego wiercenia na sucho.

Zakres roboczy to O 32-200 mm. 

Dodatkowa technologia POWER PULS umożliwia zwiększony postęp wiercenia w zależności od właściwości materiału.

Delikatny mikoroudar usuwa zanieczyszczenia z segmentów diamentowych, a tym samym zmniejsza ich zużycie.

Cechy:

Wydajne wiercenie za pomocą dodatkowejj technologii POWER PULS
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Optymalny proces wiercenia dzięki silniejszemu odsysaniu 20 Nm sprzęgło przeiążeniowe momentu obrotowego dla
dużych otworów

Bezpieczeństwo przez elektroniczny łagodny i rozruch ze wskaźnikiem przeciążenia łatwa obsługa i kompaktowa
konstrukcja, może być używana blisko ściany

WIERTNICA RADIADRILL 1800
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